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 چکیده
ان در منطقه خشک و نیمه کیلومتردر دشت بهبه 7به طول  ،باشد¬می ها¬آبصنعتی و روان و شامل فاضلاب شهری که  کانال آب خروار بهبهان

به منظور  خوردار است.براصی از اهمیت خ ، لذا حفظ کیفیت آب و جلوگیری از آلوده شدن آنباشد¬میی محدود خشک واقع شده و از نظر منابع آب

و یک نقطه در مکان ورود به رودخانه  انالدر مسیر کمحل  5ز ا، و تاثیر آلودگی احتمالی بر رودخانه مارون میزان آلودگی کانال آب خروار بهبهان بررسی

، Cl ،-24SO-ی ها¬یوننآ، As ،Fe ،Pb ،Se ،Zn ،Mn ،Crعناصر سنگین  غلظتی آب برای تعیین ها¬نمونه انجام گرفت. نمونه برداری مارون
-3NO ،-2CO ،-3HCO، 2+ی ها¬یونو کاتCa  ،+Na ،+2Mg ،+K،  و پارامترهای مهم کیفی آب شاملpH ،EC  وTDS یز قرار گرفتند.مورد آنال 

صارف کشاورزی طحی و مو استاندارد فاضلاب خروجی تخلیه به آب های س WHO آب آشامیدنی استاندارد حد در ها¬نمونهدر همه  pHمیزان 

نشان می دهد.  تاندارد راد مجاز اسحمقدار بالاتر از  ها¬نمونهی اصلی در بیشتر ها¬یونو کات ها¬یونغلظت آنمی باشند. سازمان محیط زیست ایران 

2-به ترتیب ها¬آنیونروند تغییرات غلظت 
3CO<-

3NO<ˉ3>CLˉ>Hco-2
4SO ،ها¬یونکات +> k+2> Mg+2Ca <+Na  صر عنانیز غلظت و

2- یها¬یونو غلظت  EC ،TDSمیزان  .باشد¬می Se>Mn>Fe> Zn> Cr> Pb >Asبه ترتیب  سنگین
4SO، -

3HCO ،-CL ،
+2Ca،+2Mg،+Na  و+k ، آشامیدنی آب رودخانه مارون بالاتر از حد استانداردبه  آب خروارمحل ورود نمونه برداشت شده از در HOW  است، در

کلسیم و  یها¬یونتغییرات  . رونداست WHO آب آشامیدنی عناصر سنگین در این نمونه، در حد مجاز استانداردحالیکه میزان نیترات و همچنین سایر 

، کلسیت ،پسژی انی هایک نحلالامانند  ،، که می تواند نشان دهنده منبع مشترکیمشابه استو کل جامدات محلول، در منطقه مورد مطالعه  سولفات

وند رمرکز شهر  کربنات درسولفات و بی ،غلظت یونهای نیتراتباشد.  ها¬یونبرای این ای شهری و صنعتی، فاضلاب هانیدرید و همچنین ورود 

 که این امر را میتوان در اثر ورود فاضلاب غنی از مواد آلی دانست. ،افزایشی دارد

 .ها¬یون، کاتها¬یونفلزات سنگین، آنرودخانه مارون، بهبهان،  آب خروار :واژگان کلیدی
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 مقدمه  .1
تأمین  ی سطحی درها¬آبروان بخصوصاهمیت منابع آبی 

ها در برابر نیازهای آبی انسان، حیوانات و صنایع، لزوم حفاظت آن

 .(Jia et al., 2020) ها را بیش از پیش مطرح میکند آلودگی

 های فعالیتو آفت کش ها در  شیمیایی مصرف کودهای

و  شهری فاضلاب های، ورود  (Du et al., 2015)کشاورزی

فسیلی به عنوان عوامل  هایسوزاندن سوخت  همچنین صنعتی،

 سازندهای مانندسازندهای زمین شناسی،  انسان زاد و تاثیر

به عنوان  ،در آب دارند قابلیت انحلال زیادیو گچی که  کربناتی

 منابع آب را کاهش دهند کیفیتمی توانند عوامل طبیعی، 

(Mcintyre and Wheater,  ;2002Koponen et al., 

2004.) 

 اقدفجوامع شهری  ،در بسیاری از کشورهای در حال توسعه

 ود نخدمات اصلی دفع ضایعات جامد و تصفیه فاضلاب می باش

ی و حیطمبسیاری از صنایع نیز مقید به انجام فعالیت های زیست 

ز یک اما رعایت قوانین مربوطه نیستند. در نتیجه این جوامع عمو

 لامتی پایین و همچنین مشکلات زیست محیطی رنج میسطح س

بررسی تغییرات غلظت برخی عناصر  . (Barton, 1990)دنبر

ر ، به منظوها آلودگیمنشأ  اصلی، تخمین های سنگین و یون

فظ حهت بررسی عوامل متعدد آلودگی این منابع آبی و تلاش در ج

ای این د. برننک آنها در برابر آلودگی ها نقش بسیار مهمی را ایفا می

 قع درون وابهبهان که بخشی از رودخانه مار آب خروارکانال  منظور

 است، مورد مطالعه قرار گرفت. ایران جنوب غرب

 و یا کوهپایه ای، هوای نیمه بیابانی آب و شهرستان بهبهان با

درجه سانتی گراد، میانگین بارش سالیانه  30میانگین دمای سالیانه 

میلی متر، در جنوب  3401انگین تبخیر سالانهمیلی متر، می 336

شرقی استان خوزستان قرار دارد. دشت بهبهان از لحاظ موقیت 

زمین شناسی و بر اساس تقسیم بندی زمین ساختی در ناحیه 

و بر پایه تقسیم بندی  (Stocklin, 1968)زاگرس چین خورده 

(Berberian, 1995)  در حوضه پیش ژرفای زاگرس قرار می

. تاقدیس های پازنان و رگ سفید به ترتیب در جنوب ،جنوب گیرد

غربی و تاقدیس های بنگستان و خاییز به ترتیب در شمال، شمال 

(. سازندهای زمین 1شرقی محدوده بهبهان واقع شده است )شکل 

شناسی که در محدوده مورد مطالعه رخنمون دارند مربوط به 

های ضخیم لایه  کرتاسه زیرین تا عهد حاضر می باشند. آهک

داریان قدیمی ترین سنگ های منطقه هستند و نهشته های 

کواترنری به صورت واریزه های دامنه ای و سپس نهشته های 

آبرفتی به صورت پادگانه های آبرفتی و مخروط افکنه ها در 

راستای دره های بزرگ تا میانه دشت قرار دارند. بر اساس دیدگاه 

(Daneshian et al.,2020)،  رخنمون سطحی کل سازندها در

در صد و نهشته های کواترنری و آبرفتی  62محدوده مورد مطالعه 

. حاشیه شمال شرق تا شرق دشت بهبهان باشد¬میدر صد  38

بیشتر تحت تاثیر سازند گچساران قرار گرفته و انتظار می رود که 

کیفیت آب سطحی و زیر زمینی آن مطلوب نباشد. حاشیه شمال 

جنوب دشت بهبهان متاثر از سازند کنگلومرای بختیاری  غربی نا

بوده و آبدهی آن با توجه به رسوبات درشت دانه کنگلومرایی زیاد 

. جهت کلی جریان آب در منطقه از حواشی شمالی و باشد¬می

شرق تا جنوب دشت بهبهان به طرف رودخانه مارون است 

(Bazrafkan et al., 2010). 

 هامواد و روش .2

ان رستدخانه مارون در شمال و رودخانه خیرآباد در جنوب شهرو

ند. قرار گرفته و اراضی این دشت را زهکشی می نمایبهبهان 

ساحت مکیلومتر،  7با طولی حدود  آب خروارکانال حوضه آبریز 

انیه، در متر مکعب بر ث 11/18هکتار و دبی حراکثر  3000تقریبی 

 هم ترین کانال هایجنوب غربی شهرستان بهبهان یکی از م

طبیعی آبیاری و زهکشی در محدوده مورد مطالعه است که 

ا ران ی ایجاد شده در حوضه های آبریز اطراف شهرستها¬آبروان

ون مار انهدر خود تجمیع کرده، پس از عبور از مرکز شهر، به رودخ

 خطر این حوضه که در گذشته ای نه چندان دور مسبب. می ریزد

لی هان قلمداد می شده و یکی از سه مسیاصلی سیل گیری بهب

د، است که سیلاب های ورودی شهر بهبهان از آن خارج می شو

شده است و  یتبدیل به کانال فاضلاب شهر در حال حاضر

نه فاضلاب شهری بهبهان از طریق این کانال به درون رودخا

لوده کردن ، علاوه بر آکانال روبازاین  .شودمارون سرازیر می

ستان بهبهان، باعث ایجاد خطر برای رکزی شهرمنطقه م

 .) ,.2018Eziz et al(مارون شده استرودخانه های اکوسیستم 

و  بهبهان آب آشامیدنیاطراف سیاری از روستاهای همچنین ب

ین خود را به صورت مستقیم از رودخانه مارون تامکشاورزی 

 اهآنسلامت  با ورود فاضلاب شهری به این رودخانه کهکنند می

 . شودبه شدت تهدید می

آب  آب کانالدر این تحقیق جهت بررسی میزان آلودگی 

تا محل ورود به  (S1)از بالادست  بهبهان، در مسیر آن خروار
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نقطه تخمین زده شده بعنوان محل  6از  (S6)رودخانه مارون 

(. 1های اصلی خروج فاضلاب ها، نمونه برداری انجام شد )جدول 

  250نه در ظروف نمونه برداری پلی اتیلن در هر بخش سه نمو

میلیلیتری اسیدشویی شده، به منظور آنالیز و اندازه گیری میزان 

، فلزات سنگین و غلظت نیترات، برداشت ها¬یونو کات ها¬یونآن

در  ها¬نمونه ECو  PH از نمونه برداری مقادیر بلافاصله بعد شد.

-HACHمتر مدل  ECهمان محل نمونه برداری توسط 

Semsion5 و PH متر مدل Genway نمونه از  6. تعیین شد

 ،As، Fe، Mn، Znجهت تعیین میزان غلظت عناصر  هر ایستگاه

Pb، Se، Cr  با روش اسپکتروسکوپی نشر نوری جفت شده القایی

(ICP-OES)،  در آزمایشگاه علوم زمین زنجان، تجزیه شیمیایی

و  ها¬یونآنشدند. دو سری دیگر برای اندازه گیری غلظت 

و  (TDS)، مجموع کل جامدات محلول ی اصلیها¬یونکات

و به وسیله  نیترات به آزمایشگاه اروند خاک آزما فرستاده شدند

، تیتراسیون، روش های خشک FAES ،OAS، روش های 

کردن و طیف سنجی جذب اتمی و طیف سنجی نشر نوری مورد 

 آنالیز قرار گرفتند.

 . نتایج و بحث3

ی اصلی، ها¬یونو کات ها¬یونازه گیری غلظت آننتایج اند

نشان داده  2جدول  در ها¬نمونه , pH  ECهمچنین پارامترهای 

آب خروار بهبهان  آب کانال تجزیهشده است. با توجه به نتایج 

است، که نشان  2/8و متوسط  3/8تا  1/8بین  pHمیزان تغییرات 

ر همه . این پارامتر دباشد¬میمی دهد آب مسیل قلیایی 

در حد استاندارد فاضلاب خروجی تخلیه به آب های  ها¬نمونه

( 5/6-5/8سطحی سازمان حفاظت محیط زیست ایران )

 .باشد¬می

متغیر و  µmoh/cm 4010تا  2030ها بین ¬نمونه ECمیزان 

بر اساس استاندارد را نشان می دهد.  µmoh/cm 3023میانگین 

WHO  حد مجازEC  برای آب آشامیدنیµmoh/cm 1500 

ها هدایت الکتریکی بالاتر از حد مجاز این ¬که همه نمونه  است

های سطحی ¬استاندارد و استاندارد خروجی فاضلاب تخلیه به آب

 سازمان حفاظت محیط زیست ایران و مصارف کشاورزی و آبیاری

کند ¬را دارند. همچنین هر چه آب مسیر طولانی تری را طی می

های لهبری و آغاجری و انحلال  بعلت وجود سازنده ECمیزان 

 کانی های تبخیری افزایش می یابد. 

 
 نمونه برداری. نقاطو موقعیت  (Fakhari, 1993)نقشه زمین شناسی منطقه مورد مطالعه -1شکل 

Fig. 1- Geological map of study area (Fakhari, 1993) and location of sampling points. 
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 مطالعه شده.ی ها¬نمونهمختصات  -1جدول

Table 1- Location of studied samples. 

Lat Long Location Stations 

428051 3383691 Shaikhsedogh street S1 

427864 3385290 Takhti treatment plant S2 

424476 3386551 Emamkhomaini School S3 

425453 3387228 Bagherzadeh Street S4 

419587 3391667 Lasbid Chanel S5 

419350 3391921 Maron River entrance S6 

 

 

 ی آب.ها¬نمونهی اصلی و پارامتر های آماری ها¬یونو کات ها¬یونتجزیه آننتایج  -2جدول

Table 2- Analysis results of main anions and cations and statistical parameters of water samples 

 

N pH EC 

(µmoh/cm) 

TDS 

(mg/l) 

NO3
 

(mg/l) 

CO3
2 

(mg/l) 
HCO3

- 

(mg/l) 

SO4
2 

(mg/l)- 
Cl- 

(mg/l) 
Na+ 

(mg/l) 

Ca2+ 

(mg/l) 

Mg2+ 

(mg/l) 
k+ 

(mg/l) 

S1 8.1 4010 1350 5.1 0 225 850 596.4 681.2 400 229.2 58.9 

S2 8.3 2030 1200 6 0 250 500 255.6 590.5 132 257.9 39 

S3 8.2 2360 800 10.4 0 325 550 479.2 599 230 137.9 78 

S4 8.3 3630 1450 18.4 0 190 890 415.3 725 280 283.1 64 

S5 8.3 3360 1425 22.4 0 50 900 465 780.7 360 257.7 92 

S6 8.1 2750 815 10.9 0 150 800 397.6 599.3 70 180.2 102 

Average 8.2 3023.3 1173.3 12.2 0 198.3 748.3 434.8 662.6 245.3 224.3 72.3 

Max 8.3 4010 1450 22.4 0 325 900 596.4 780.7 400 283.1 102 

Min 8.1 2030 800 5.1 0 50 500 255.6 590.5 70 137.9 39 

Desirable 

Limit (WHO, 

2008) 

6.5-

8.5 
1500 500 45 -  200 200 200 50 75  

Wastewater 

Disgharge 

Standarad to 

Surface Water 

6.5-

8.5 
-  50 - - 400 600 - 75 100 - 

Wastewater 

Disgharge 

Standarad to 

Agricultural 

and Drinking 

Water 

6.5-

8.5 
-  10 - - 500 600 - - 100 - 

 

 1450تا  800از  ها¬نمونه  (TDS)مقدار جامدات محلول

 و مقدار متوسط آن  کند¬میمیلی گرم بر لیتر تغییر 

mg/l3/1173 ی آنالیز شده ها¬نمونه. در همه (2)شکل  است

TDS آب آشامیدنی ، از حد مجاز استانداردWHO  تجاوز

 ها¬آنیونروند تغییرات غلظت  .میلی گرم بر لیتر( 500) کند¬می

2- ترتیببه ر منطقه مورد مطالعه د
3CO<-

3NO<-2
4SO 

ˉ3CLˉ>Hco> 2+ <نیز به ترتیب  ها¬یونو کات> Mg+2Ca

 +k <+Na غلظت بالای (2و شکل  2)جدول  باشد¬می .
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بهبهان به علت  آب خروارکانال آب در  ها¬یونو کات ها¬یونآن

و همچنین منطقه وجود فاضلاب های صنعتی و انسانی در این 

سنگهای کربناتی و رسوبات تبخیری حاوی کانیهای انحلال 

 ژیپس، کلسیت و هالیت در طول مسیر کانال است. 

میلی  900تا 500ی تجزیه شده از ها¬نمونهمقدار سولفات در 

ورد مو متوسط غلظت آن در منطقه  کند¬میگرم بر لیتر تغییر 

 سولفات در همه، S2بجز نمونه است.  mg/l 3/748مطالعه 

 HOW آب آشامیدنی غلظتی بیش از حد مجاز استاندارد هانمونه

ه آب لیه بو استاندارد خروجی فاضلاب تخ( میلی گرم بر لیتر 200)

 میلی گرم 400) های سطحی سازمان حفاظت محیط زیست ایران

 S5نمونه  بنابراین برای آبیاری مناسب نیستند. دارند، (بر لیتر

 قدارن من دارای بیشتریمربوط به انتهای کانال آب خروار بهبها

موجود  مواد آلی. باشد¬می( میلی گرم بر لیتر 900)یون سولفات 

 ن بهسیودر فاضلاب ها حاوی گوگرد آلی هستند که در اثر اکسیدا

  (. ,1997Langmuir)سولفات تبدیل می شوند 

میلی  4/596تا  6/255مقدار کلر در منطقه مورد مطالعه از 

 434 /85و متوسط غلظت یون کلر  کند¬میگرم بر لیتر تغییر 

یه ی تجزها¬نمونهمیلی گرم بر لیتر است. غلظت کلر در همه 

بر  میلی گرم) WHO آب آشامیدنیشده از حد مطلوب استاندارد 

ب وجی فاضلاباشد و در حد مجاز استاندارد خربالاتر می( 200لیتر 

 و مصارف میلی گرم بر لیتر( 600) تخلیه به آب های سطحی

 600) رزی و آبیاری سازمان حفاظت محیط زیست ایرانکشاو

 است.( میلی گرم بر لیتر

میلی  325تا  50مقدار بی کربنات در منطقه مورد مطالعه از

میلی گرم  198 /3و متوسط غلظت آن  کند¬میگرم بر لیتر تغییر 

بر لیتر است. مقدار این یون در بخش مرکزی منطقه مورد مطالعه 

ه علت آن می تواند وجود مارن و آهک و افزایش می یابد، ک

همچنین ورود فاضلاب غنی از مواد آلی به کانال آب خروار 

بهبهان باشد. در اثر تجزیة مواد آلی، دی اکسیدکربن تولید شده در 

 Li) یابدآب تولید یون بیکربنات می کند و غلظت آن افزایش می 

et al., 2011.) 

میلی گرم بر لیتر تغییر  4/22تا  1/5میزان غلظت نیترات از 

میلی گرم بر لیتر است. غلظت  2/12و مقدار متوسط آن  کند¬می

آب  ی تجزیه شده در حد مجاز استانداردها¬نمونهدر  این یون

و استاندارد خروجی ( میلی گرم بر لیتر 45) WHO آشامیدنی

فاضلاب تخلیه به آب های سطحی سازمان حفاظت محیط زیست 

بیشترین مقدار نیترات  .میلی گرم بر لیتر( 50) باشد¬میایران 

که در انتهای میلی گرم بر لیتر (  4/22) است S5مربوط به نمونه 

خروار بهبهان برداشت شده است. غلظت بالای نیترات  کانال آب

مربوط به منابع کشاورزی از جمله کودها و باقی مانده ی  احتمالا

دیگر منابع غیر  و نیترات آلی .محصولات و فضولات حیوانی است

کشاورزی مانند مخازن سپتیک و فاضلاب حاوی نیتروژن و 

 اشته باشندنقش دمی تواند نیز در این مورد فاضلاب صنعتی 

(Singh, et al. 2013 .) 

هالیت  ها¬آبترین منبع ایجاد کننده یون سدیم در مهم

های رسی و ها، کانی است. این یون همچنین از طریق فلدسپات

تواند به آب وارد شود. در  مانند سولفات سدیم می یهایمحلول

 وجود گنبدهای نمکی این یوناغلب مناطق جنوبی ایران به دلیل 

ی ها¬آببه همراه کلراید بیشترین مواد حل شده موجود در 

 ,.Pourakbar et al) دهندسطحی و زیرزمینی را تشکیل می

میلی گرم  5/590تا  7/780مقدار غلظت سدیم منطقه از  (2014

میلی گرم بر لیتر است.  6/662و متوسط آن  کند¬میبر لیتر تغییر 

تجزیه شده از حد مجاز  یها¬نمونهغلظت سدیم در همه 

بالاتر  میلی گرم بر لیترWHO (200 ) استاندارد آب آشامیدنی

های تبخیری طقه مورد مطالعه لایه. منشأ هالیت در منباشد¬می

. این یون در باشد¬میو لهبری  سازندهای گچساران، آغاجری

زیرا یکی از فاضلاب های انسانی و پساب شهری وجود دارد، 

-ی خانگی، بالا بودن غلظت نمک در آنها¬های فاضلآبویژگی

  .هاست

های ترین منابع ایجاد کننده کلسیم و منیزیم، کانیمهم

 رسی آمفیبول، فلدسپات، گچ، کلسیت و دولومیت است

(Magesh et al., 2013) میلی  400تا  70. غلظت کلسیم از

است. غلظت کلسیم  mg/l 245گرم بر لیتر تغییر و متوسط آن 

یه رودخانه مارون  آب خروارکه از محل ورود  S6بجز در نمونه 

از حد استاندارد خروجی  ها¬نمونهبرداشت شده است، در بقیه 

و  میلی گرم بر لیتر( 75) ی سطحیها¬ضلاب تخلیه به آبفا

 ارف کشاورزی و آبیاری سازمان حفاظت محیط زیست ایرانمص

وجود  الاتر می باشند. یکی از دلایل غلظت بالای کلسیم، احتمالاب

غلظت منیزیم منطقه مورد مطالعه . باشد¬میمارن در این مناطق 

کند و مقدار متوسط میلی گرم بر لیتر تغییر می 1/283تا  9/137از 

یتر است. غلظت منیزیم در همه میلی گرم بر ل 3/224منیزیم 
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 WHO (75 آب آشامیدنی بالاتر از حد مجاز استاندارد ها¬نمونه

و استاندارد خروجی فاضلاب تخلیه به آب های  میلی گرم بر لیتر(

و مصارف کشاورزی و آبیاری ( میلی گرم بر لیتر 100)سطحی 

میلی گرم بر  100) باشدسازمان حفاظت محیط زیست ایران می

میلی گرم  1/283) بیشترین مقدار منیزیم را دارد S4. نمونه (لیتر

 .  (بر لیتر

ی قبل از رودخانه مارون ها¬نمونهمقایسه نتایج تجزیه 

(S5)  و محل ورود به رودخانه مارون (S6) نشان می دهد که

 آببرداشت شده در انتهای مسیر کانال  در نمونه ها¬یونغلظت 

 ماروندر رودخانه  ها¬یونبهبهان بیش تر از غلظت  خروار

غلظت سولفات، کلر، سدیم، کلسیم و منیزیم  (.3)جدول  باشد¬می

 WHOآب آشامیدنی  تر از حد استانداردها بالا¬نمونهدر این 

 غلظت آنیون .نیستندبنابراین برای آشامیدن مناسب  ،باشد¬می

-2
4SO  2+ی ها¬کاتیونوMg ،+Na،+2Ca  کیفیو عوامل مهم 

 ماروندر نمونه برداشت شده از رود خانه  EC ،TDSاز جمله آب 

(S6 بالاتر از حد مجاز آب آشامیدنی )WHO در باشد¬می ،

،  As ،Seو همچنین عناصر سنگین  میزان نیتراتکه حالی

Fe،Mn ،Zn  ، Pb وCr آب  در حد مجاز استاندارد نمونهاین  در

  است.  WHOآشامیدنی

با خواص خاک  ب،به منابع آ مهاجرت عناصر جزئی و سمی

ترکیب و اندازه  ،، مواد آلی، ساختار افق های خاکpHاز قبیل 

در و های دانه های خاک، توانایی جذب، فراوانی میکروارگانیزم ها 

نهایت انحلال پذیری اشکال مختلف شیمیایی آنها و توانائی جذب 

نتایج .  (Eby, 2004)دعناصر با کلوئیدهای خاک کنترل می شون

در  Cr و As،Cd  ،Fe،Mn ،Zn ،Se ،Pbصر سنگین تجزیه عنا

نشان داده شده  3و شکل  4های برداشت شده، در جدول ¬نمونه

است. 

 

 
 .مورد مطالعه منطقهدر ی اصلیها¬یونو آن ها¬یونغلظت کات نمودار -2شکل 

Fig. 2- The concentration diagram of the main cations and anions in the study area 
 

 

 .(مارونرود خانه  بهمحل ورود ) S6و  (انتهای کانال آب خروار) S5نمونه مقایسه ویژگی های  - 3 جدول
Table 3- Comparison of the characteristics of S5 (the end of the Kharvar water channel) and S6 samples (the 

entrance to the Maroon River). 
k+ 

(mg/l) 

Mg2+ 

(mg/l) 
Ca2+ 

(mg/l) 
Na+ 

(mg/l) 

Cl- 

(mg/l) 

SO4
2 

(mg/l)- 
HCO3

- 

(mg/l) 

 2
3CO

(mg/l) 

NO3
 

(mg/l) 

TDS 

(mg/l) 

EC 

(µmoh/cm) 
pH N 

92 257.7 360 780.7 465 900 50 0 22.4 1425 3360 8.3 S5 

102 180.2 70 599.3 397.6 800 150 0 10.9 815 2750 8.1 S6 
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 بهبهان. آب خروارتجزیه عناصر سنگین آب کانال . نتایج 4ول جد

Table 4. Results of heavy metals Analysis of Abkhorvar Behbahan chanel. 

N 
Cr 

(mg/l) 

Mn 

(mg/l) 

Fe 

(mg/l) 

Zn 

(mg/l) 

Pb 

(mg/l) 

Se 

(mg/l) 

AS 

(mg/l) 

S1 0.02 0.5 0 0 0.02 0.6 0.02 

S2 0.07 0.002 0 0 0.08 0.05 0 

S3 0.07 0.2 0.9 0.2 0.03 0.4 0.05 

S4 0.01 0.3 0 0.2 0.007 0.3 0.01 

S5 0.03 0.04 0.1 0.002 0 0.05 0 

S6 0 0 0.001 0 0 0 0 

Average 0.03 0.2 0.2 0.06 0.02 0.2 0.01 

Max 0.07 0.5 0.9 0.2 0.08 0.6 0.05 

Min 0 0 0 0 0 0 0 

Wastewater disgharge standarad 

to surface water 
2 1 3 2 1 1 1.0 

Wastewater disgharge standarad 

to agricultural and drinking water 
2 1 3 2 1 1.0 1.0 

Desirable limit (WHO, 2008) - - - - - - - 

Maximum permissible limit 

(WHO, 2008) 
0.05 0.4 0.3 3 0.01 0.01 0.01 

 

 

Fig. 3- Heavy Metal Concentration Chart in The Study Area. 
 مورد مطالعه منطقهدرفلزات سنگین غلظت  نمودار -3شکل 

 
گرم بر  میلی 643/0 تا0از آب خروارمقدار سلنیم در کانال 

 ی آنالیز شدهها¬نمونه. غلظت سلنیم در همه کند¬میلیتر تغییر 

 ها¬هنمون همهاست.  WHO استاندارد آب آشامیدنیبالاتر از حد 

ی ها¬آبی تخلیه به ها¬بخروجی فاضلآ استانداردنسبت به 

( غلظت سلنیم کمتری دارند، در گرم بر لیتر میلی 1سطحی )

 ,S2=0.05) ی تجزیه شدهها¬نمونه نیمی ازحالیکه 
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S5=0.05, S6=0) خروجی  مجاز استاندارد حد ی درغلظت

ی سطحی برای مصارف ها¬آبتخلیه به  یها¬بفاضلآ

 میلی 1/0)بیاری سازمان حفاظت محیط زیست ایران کشاورزی و آ

میزان سلنیم بالاتر از حد  دیگر یمین، دهند¬می( نشان گرم بر لیتر

بخش مرکزی . بیشترین غلظت این عنصر در دارنداین استاندارد 

 منطقه مورد مطالعه است.

غییر ت 532/0تا  0 مقدار منگنز ازدر منطقه مورد مطالعه 

 هاست. هممیلی گرم برلیتر  19/0سط آن میکند و مقدار متو

ی ها¬بخروجی فاضلآ مجاز استاندارد حد ی درغلظت ها¬نمونه

ن سازمای سطحی و مصارف کشاورزی و آبیاری ها¬آبتخلیه به 

جز بو ( گرم بر لیتر میلی 1)دارند حفاظت محیط زیست ایران 

در حد  (، مابقی غلظت منگنزگرم بر لیتر میلی 53/0) S1نمونه 

قدار حداکثر م .دهند¬میرا نشان  WHOتاندارد آب آشامیدنی اس

 ومربوط به فاضلاب صنعتی احتمالا منگنز در مناطق شهری 

 .باشد¬میشهری 

یتر و لمیلی گرم بر 089/0تا  0از آهن در کانال  تغییرات

 ،(S3=0.89)بجز نمونه  .است میلی گرم برلیتر016/0متوسط آن 

 حد در برداشت نمونه غلظت آهنی آب کانال در همه ایستگاه های

ن ت آهن غلظاحتمالاً بالا بود دارد.های گفته شده مجاز استاندارد

ه کلوله های فلزی فاضلاب است  بعلت خوردگینمونه در این 

 .اضافه می کنند آب خروارفاضلاب شهری را به کانال 

با مقدار مجاز در استانداردهای  ها¬نمونهروی در همه مقدار 

ی ها¬بخروجی فاضلآ استاندارد همچنین ،WHOدنی آب آشامی

ی سطحی و مصارف کشاورزی و آبیاری سازمان ها¬آبتخلیه به 

تغییر  194/0تا  0 ازحفاظت محیط زیست ایران مطابقت دارد و 

است میلی گرم برلیتر  061/0 روی در منطقهمقدار متوسط . میکند

 تا 0ز اکروم  تغییرات و بیشترین غلظت در مرکز شهر است.

میلی گرم 038/0و متوسط آن متغیر میلی گرم بر لیتر 079/0

است و متوسط میلی گرم بر لیتر  083/0تا  0 از میزان سرب ،برلیتر

بوده و  052/0تا  0از  ، تغییرات آرسنیکلیتر میلی گرم بر0. /025

ی تجزیه ها¬نمونه همه.، بدست آمد. /mg/l 014متوسط آن 

مجاز  حد ی درسرب و آرسنیک غلظت، از نظر میزان کرومشده 

بیشترین غلظت این  های داخلی و بین المللی دارند.استاندارد

 انسان منشأکه احتمالا  باشد¬میصر مربوط به مناطق شهری اعن

به احتمال زیاد مناطق شهری  افزایش غلظت سرب درد. ندار زاد

حاصل از احتراق بنزین خودروهای عبوری بر روی خاک و گیاهان 

سطح آنها شسته شده و  اور جاده بوده که همراه با بارندگی ازمج

شود. همچنین فاضلاب تعمیرگاه های  می آب خرواروارد کانال 

اضافه می شود و باعث بالا رفتن غلظت  این آبخودرو نیز به 

 سرب می شود.

 نتیجه گیری .4

 ،بهاندشت به، واقع در بهبهان آب خروارکانال آلودگی آب 

نمونه  6شیمیایی  نتایج تجزیهی و مطالعه قرار گرفت. مورد بررس

 باون و ورودی رودخانه مار آب خروار برداشت شده از آب مسیل

 استاندارد آب آشامیدنی متعلق به سازمان بهداشت جهانی

(WHO)  ی ها¬آبفاضلاب خروجی تخلیه به استانداردهای و

سازمان حفاظت محیط  سطحی و مصارف کشاورزی و آبیاری

 حد در ها¬نمونهدر همه  pHمیزان مقایسه شدند.  یست ایرانز

 اندارد فاضلاب خروجیو است WHO آب آشامیدنی استاندارد

 غلظتهای سطحی و مصارف کشاورزی می باشند. تخلیه به آب

ز تر االابمقدار  ها¬نمونهی اصلی در بیشتر ها¬یونو کات ها¬یونآن

لظت غوند تغییرات . ردهند¬میرا نشان ها حد مجاز استاندارد

2-به ترتیب ها¬آنیون
3CO<-

3NO<ˉ3>CLˉ>Hco-2
4SO  ،

و عناصر سنگین  k+2> Mg+2Ca <+Na <+ ها¬یونکات

Se>Mn>Fe> Zn> Cr> Pb >As میزان  .باشد¬میEC ،

TDS  2- یها¬یونو غلظت
4SO، -

3HCO ،-2
3CO ،-

3NO ،
+2Ca،+2Mg،+Na  و+k آب، در نمونه برداشت شده از محل ورود 

 دنیامیآب آشبه رودخانه مارون بالاتر از حد استاندارد  رخروا

WHO ر است، در حالیکه میزان نیترات و همچنین سایر عناص

 WHO یآب آشامیدنسنگین در این نمونه، در حد مجاز استاندارد 

ت و کل جامدا کلسیم و سولفات یها¬یونتغییرات  است. روند

 شاننه می تواند ، کمشابه استمحلول، در منطقه مورد مطالعه 

، تکلسی ،ژیپس کانی های انحلالدهنده منبع مشترکی، مانند 

ین ی اانیدرید و همچنین ورود فاضلاب های شهری و صنعتی، برا

ز مرک در باشد. غلظت یونهای نیترات، سولفات و بیکربنات ها¬یون

لاب فاض رودوشهر روند افزایشی دارد که این امر را میتوان در اثر 

 اد آلی دانست.غنی از مو

 . تشکر و قدردانی6
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نویسندگان مقاله از دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان جهت 

همکاری در انجام امور آزمایشگاهی و مشاهدات صحرایی کمال 

 تشکر و قدردانی را دارند.
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Abstract 

The AbKharvar channel with 7 km long in Behbahan Plain located in an arid to semi-arid zone. Since it has restricted 

water resources, the preservation of its quality is of great importance. In order to investigate the contamination 

possibility, 6 places were sampled in the studied area. The water samples were analyzed for heavy elements As, Fe, Pb, 

Se, Zn, Mn, Cr, anions Cl-, SO42-, NO3-, CO3-, HCO3-, and cations Ca2+, Na+, Mg2+, K+, And important water 

quality parameters including Ph, EC and TDS, using ICP-OES, FAES, OAS, titration, drying and conductivity 

methods. The pH levels in all samples are within the WHO standard and the standard of wastewater discharged to 

surface water and agricultural uses. The concentration of SO42- anion and Mg2+, Na+, Ca2+ cations and important 

water quality factors including EC, TDS in the sample taken from the Maroon River (S6) exceeds the allowed levels of 

WHO standard for drinking water. Geochemical data show that the water chemistry is influenced by processes 

including evaporation, water-rock interactions and human activities.  

Keywords: AbKharvar Behbahan, Maroon river, Heavy metals, Anions, Cations. 
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